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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КОНВЕЙЕРА ВИНТОВОГО
Объект: 



                                                               Количество                    шт.

	ПАРАМЕТР
	ЗНАЧЕНИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКА

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНВЕЙРА:
	Требуемая производительность, т/ч (м3/ч)
	

	
	Исполнение (в желобе/в трубе)
	

	
	Длина (габарит/от загрузки до выгрузки),мм
	

	
	Диаметр винта, мм
	

	
	Толщина пера винта, мм
	

	
	Толщина стенки трубы/желоба, мм
	

	
	Угол наклона конвейера, град.
	

	
	Кол-во точек загрузки/разгрузки
	

	
	Тип защитного покрытия (порошковое полимерное /горячее цинкование)
	

	ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ ПРОДУКТ:
	Наименование
	

	
	Насыпная плотность, т/м3
	

	
	Структура (размер частиц), мм
	

	
	Влажность продукта, %
	

	
	Температура продукта, °С
	

	
	Склонность к налипанию
	

	УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОНВЕЙЕРА:
	Место установки (на открытом воздухе/ в помещении/другое)
	

	
	Температура окружающего воздуха, °С
	

	
	Влажность окружающего воздуха, %
	

	
	Продолжительность работы

(часов в сутки, дней в неделю)
	

	КОМПЛЕКТАЦИЯ:
	Привод: 

– мотор-редуктор (Россия)

– мотор-редуктор (Италия или Германия)

– двигатель+муфта+редуктор+муфта
	

	
	Опоры конвейера (да/нет)
	

	
	Комплект датчиков (да/нет)
	

	ЗАКАЗЧИК:
	Организация:
	

	
	ФИО Контактного лица:
	

	
	Телефон:
	

	
	Электронная почта:
	

	ДАТЫ:
	Срок подачи ценового предложения:
	

	
	Предполагаемая дата закупки:
	

	СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
	С НДС
	

	
	Без НДС
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Производство и офис продаж							+ 7 904 378 22 33


Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк 				+ 7 950 264 08 08


e-mail: sales@agrospecmash.com						+ 7 (3843) 785-321


web-сайт: www.agrospecmash.com					+ 7 (3843) 330-521








